
 

Opis  techniczny: 

 

 

1.1.  Temat opracowania 

 

Projekt budowy  oświetlenia zewnętrznego skweru w miejscowości  Zduńska Wola przy 

ul. Łaskiej i Szkolnej, dz. nr 172/122 

 

1.2.  Podstawa  opracowania 

 

Projekt  budowy oświetlenia zewnętrznego  skweru został  opracowany  na  podstawie : 

 -   Zlecenia Inwestora  Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR,  

- obowiązujących  przepisów  oraz  opracowań  katalogowych  typowych 

 

1.3.  Zakres  projektu 

 

Opracowanie  obejmuje: 

 

- budowę linii kablowej, 

- budowę słupów oświetlenia zewnętrznego, 

- wykonanie zasilania podświetlenia ławki, 

- wykonanie podświetlenia donicy. 

 

1.4. Budowa oświetlenia zewnętrznego skweru  

 

Dla potrzeb zasilania  latarni projektuje się linię kablową typu YAKXS 4x25mm
2
. Dla 

potrzeb zasilania podświetlenia ławki i podświetlenia donicy projektuje się linię kablową typu 

YAKXS 3x2,5mm
2
.  

Projektowane  kable  należy  ułożyć  w  rowie  kablowym  o  głębokości  80cm  na  

podsypce z  piasku  grubości  10cm  i  doprowadzić  do  poszczególnych latarni, w których  

zainstalowana  będzie  tabliczka zaciskowa. 

Przygotowane  dno  rowu  kablowego  z  podsypką  piaskową  należy  zagęścić  a  kabel  

zaopatrzyć  w  oznaczniki  z  następującymi  danymi: typ  i  przekrój  kabla,  data  ułożenia,  

wykonawca,  relacja.   

Po  ułożeniu  linię  kablową  należy  zgłosić  do  odbioru  przez  przedstawiciela  Inwestora  oraz  

do  inwentaryzacji  geodezyjnej. 

Po  dokonaniu  pomiarów  kabel  należy  przykryć  warstwą  piasku  grubości  10cm  i  warstwą  

gruntu  rodzimego  grubości  15cm.  Następnie  należy  ułożyć  folię  kablową  koloru  

niebieskiego i  wypełnić  wykop  gruntem  rodzimym.  Rów  kablowy  wypełnić  warstwami  po  

około  25cm,zagęszczając  każdą  warstwę.  Przy  latarniach należy  pozostawić  zapasy  kablowe  

wynoszące  po  2,5 m.  

W miejscu skrzyżowania  z istniejącą i projektowaną  infrastrukturą linię kablową należy 

ułożyć w rurze Arot DVK75. 

 Projektuje się latarnie  typu CUT -5 LED 24   z wysięgnikami  na  fundamencie  

produkcji f-my ROSA  z oprawami LED 4W. 

W słupach zainstalowane zostaną tabliczki słupowe „ROSA” TB- 1 z wyłącznikami 

S301C 6A. Wzdłuż linii kablowej oświetlenia ułożyć bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x3, do 

której przyłączyć należy zaciski uziemiające słupów.  

 

 



Dla potrzeb podświetlenia donicy projektuje się lampę gruntową np. Kobi entrada 2 z 

źródłem LED 5W. Podświetlenie ławki zostanie wykonane przez producenta ławki. 

 Projektowane oświetlenie zasilane będzie z istniejącego słupa linii napowietrznej nN 

0,4kV. 

Linię kablową oświetlenia wykonać zgodnie z normą N SEP – E –004. Całość robót 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zestawienie materiałów 

 

1. Kabel YAKXS 4x25mm
2
      mb. 129/202, 

2. Bednarka ocynkowana      mb 140mb 

3. Kabel YKXS 3x2,5mm
2
      mb. 41/87, 

4. Rura Arot DVK 75       mb. 20, 

5. Przewód YDY 3x2,5mm
2
      mb. 50mb, 

6. Latarnia według rysunku      szt. 6, 

7. Oprawa oświetleniowa (podświetlenie donicy)   szt. 3, 

8. Tabliczka słupowa TB01      kpl. 6, 

9. Rura osłonowa AROT BE 50      mb. 3,5, 

10. Uchwyt do kabla       kpl. 4. 

11. Odgromnik BOP 0,5/5kA      kpl. 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zduńska  Wola,  dnia  25.05.2019 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Stosownie do art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. u. z 2018 

r.  poz. 1202) z późniejszymi zmianami  oświadczam,   że  projekt  budowy oświetlenia  

zewnętrznego,  w miejscowości  Zduńska Wola przy ul. Łaskiej, Szkolnej, dz. nr 172/122,  został 

sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej. 

 

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa  LOKATOR 

     Ul. Łaska 46 

98-220 Zduńska Wola   

 

 


