Opis techniczny:

1.1. Temat opracowania

Projekt budowy os$wietlenia zewnetrznego skweru w miejscowosci Zdunska Wola przy
ul. Laskiej i Szkolnej, dz. nr 172/122

1.2. Podstawa opracowania

Projekt budowy o$wietlenia zewnetrznego Skweru zostal opracowany na podstawie :
- Zlecenia Inwestora Spotdzielni Mieszkaniowej LOKATOR,
- obowigzujacych przepisow oraz opracowan katalogowych typowych

1.3. Zakres projektu

Opracowanie obejmuije:

- budowe linii kablowej,

- budowe stupoéw oswietlenia zewnetrznego,
- wykonanie zasilania pod$wietlenia tawki,
- wykonanie podswietlenia donicy.

1.4. Budowa o$wietlenia zewnetrznego skweru

Dla potrzeb zasilania latarni projektuje si¢ linig kablowa typu YAKXS 4x25mm?. Dla
potrzeb zasilania pod$wietlenia tawki 1 pod$wietlenia donicy projektuje si¢ lini¢ kablowa typu
YAKXS 3x2,5mm?,

Projektowane kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym o glgbokosci 80cm na
podsypce z piasku grubosci 10cm i1 doprowadzi¢ do poszczeg6dlnych latarni, w ktorych
zainstalowana bedzie tabliczka zaciskowa.

Przygotowane dno rowu kablowego z podsypka piaskowa nalezy zaggsci¢ a kabel
zaopatrzy¢ w oznaczniki z nastgpujacymi danymi: typ 1 przekrdj kabla, data utozenia,
wykonawca, relacja.

Po ulozeniu lini¢ kablowa nalezy zglosi¢ do odbioru przez przedstawiciela Inwestora oraz
do inwentaryzacji geodezyjnej.
Po dokonaniu pomiaréw kabel nalezy przykry¢ warstwa piasku grubosci 10cm 1 warstwa
gruntu rodzimego grubo$ci 15cm. Nastgpnie nalezy utozy¢ foli¢ kablowa koloru
niebieskiego i wypeli¢ wykop gruntem rodzimym. Réw kablowy wypeli¢ warstwami po
okoto 25cm,zaggszczajac kazda warstweg. Przy latarniach nalezy pozostawi¢ zapasy kablowe
wynoszace po 2,5 m.

W miejscu skrzyzowania z istniejaca i projektowang infrastrukturg lini¢ kablowg nalezy
utozy¢ w rurze Arot DVK75.

Projektuje si¢ latarnie typu CUT -5 LED 24 z wysiggnikami na fundamencie
produkcji f-my ROSA z oprawami LED 4W.

W stupach zainstalowane zostang tabliczki stupowe ,,ROSA” TB- 1 Z wylacznikami
S301C 6A. Wzdtuz linii kablowej o§wietlenia utozy¢ bednarkg ocynkowana Fe/Zn 25x3, do
ktorej przylaczy¢ nalezy zaciski uziemiajace stupow.



Dla potrzeb podswietlenia donicy projektuje si¢ lampe gruntowa np. Kobi entrada 2 z
zrodtem LED 5W. Pods$wietlenie tawki zostanie wykonane przez producenta tawki.

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejacego stupa linii napowietrznej nN
0,4kV.

Lini¢ kablowg o$wietlenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP — E —004. Catos$¢ robot
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE.



Zestawienie materialow

Kabel YAKXS 4x25mm?
Bednarka ocynkowana

Kabel YKXS 3x2,5mm?
Rura Arot DVK 75

Przew6d YDY 3x2,5mm’
Latarnia wedtug rysunku
Oprawa o$wietleniowa (podswietlenie donicy)
Tabliczka stupowa TB01

. Rura ostonowa AROT BE 50
10. Uchwyt do kabla

11. Odgromnik BOP 0,5/5kA
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Zdunska Wola, dnia 25.05.2019r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. u. z 2018
r. poz. 1202) z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze projekt budowy oswietlenia
zewngtrznego, w miejscowosci Zdunska Wola przy ul. Laskiej, Szkolnej, dz. nr 172/122, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR
Ul. Laska 46
98-220 Zdunska Wola



